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Kotol S mlmor?dne i

i’ahkou montazou

Nové vykurovacie techno-
logie so sebou prinasaju aj
nové vyhody a zlepSenia. Ak
si domacnosti vymenia ko-
tol stary dvadsat rokov - za
novy kondenza¢ny - moézu
usetrit az 30 % plynu, ¢im sa
im znizia celkové naklady na
vykurovanie. A aké su dalsie
vyhody?

Vymenit stary stacionarny plynovy kotol za
novy kondenzacny ¢i vybrat vykurovanie do
novostavby, méze byt po novom lahsie nez
kedykolvek predtym. A to vdaka novému sta-
cionarnemu kondenzacnému kotlu znacky
Protherm s mimoriadne jednoduchou insta-
laciou a dlhou Zivotnostou. Ide o rieSenie za
rozumnu cenu, ktoré vnasa do domacnosti
teplo a s tym spojeny komfort.

Rychlo a bez komplikacii

Stacionarny kondenzacny kotol Medved
Condens bol Specidlne vyvinuty s ohladom
na domacnosti, ktoré sa uz dlho odhodlava-
ju vymenit stary kotol za novy, ale odradzaju
ich vSetky komplikacie, ktoré mozu nastat pri
jeho vymene. Sikovni vyvojéri navrhli vykuro-
vacie zariadenie tak, aby domdacnostiam zna¢-
ne ulahcili rozhodnutie. Medved Condens
je vyrdbany v styroch vykonovych verziach
od 18 kW do 48 kW a ma vysoky stupen
vyuzitia az 108 %. Vyuzitim kondenzacnej
technolégie Setri naklady na spotrebu ener-
gie. Nové kotly tohto typu dokonale splfa-
ju prisne predpisy ErP, teda novej smer-
nice o energetickej ucinnosti vyrobkov,
ktora na Slovensku vstupila do platnosti este
v roku 2015. Kotol svojou konstrukciou spliia
poziadavky na zaradenie do triedy energe-
tickej ucinnosti ,A". Svojou robustnostou
a funk¢nymi vlastnostami pripomina liatino-
vé kotly.
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Usetri naklady aj pracu

Kotol Medved Condens ma na svojom
konte aj ocenenie, nedavno ziskal Cest-
né uznanie na medzindrodnom veltrhu
Aquatherm Nitra 2016. A aké vyhody pocitia
zakaznici uz pri instaldcii kotla montaznikmi
u nich doma? Uz samotnou svojou kon-
Strukciou umozniuje kotol Medved Condens
rychlu a bezproblémovi montéaz. Vhodny je
aj do systémov s velkym objemom vykuro-
vacej vody. Jeho vymennik s velkym priere-
zom rurok je totiz velmi odolny voci zane-
seniu nedistotami zo starSich vykurovacich
systémov. Kotol mozno rychlo a pohodine
zapojit, bez nutnosti dalsieho zlozitého pris-
posobovania. Je mozné vyuzit doterajsie
hydraulické pripojenia a pévodné prislusen-
stvo, ako su cerpadlo ¢i expanzna naddoba.To
vietko zrychli vymenu starého kotla za novy
a tiez Setri ndklady a pracu. Montaz sa tak
stdva velmi jednoduchou, bez zbyto¢nych

Kotol Medved Condens ziskal Cestné uzna-
nie na veltrhu Aquatherm Nitra 2016.
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obadv a dodato¢nych vydavkov. A pokial
ide o odvod spalin, ten mozno riesit taktiez
velmi flexibilne pomocou sady s ohybnou

rdrkou alebo vlozenim plastovych rdrok do
poévodného kominového prieduchu.

Mozno ho ovladat smartfénom

Ovladanie nového kotla Medved Condens
je velmi jednoduché a intuitivne, a to aj
vdaka prehladnému podsvietenému disple-
ju. Mozno ho ovladat aj pomocou izbovych
reguldtorov s komunika¢nym protokolom
eBus alebo na dialku novym smart regulato-
rom MiGo prostrednictvom smartfénu ale-
bo tabletu. Nizke ndklady su nielen na mon-
taz kotla Medved Condens, ale aj na jeho
udrzbu. Kotol md len minimalne poziadavky
na Cistenie. Ak sa v domdcnosti rozhodnete
riesit okrem vykurovania aj pripravu teplej
vody, Medved' Condens médzete skombino-
vat s externym zasobnikom teplej vody po-
mocou prepojovacej sady kotol — zasobnik.
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Medved’ Condens mozZno ovlddat novym
smart reguldtorom MiGo.
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